@ "HS B % &

‘ (15)
SH*+(, - # # S+HS.+(/- B

@ "t S0 &#1#
[+(,2 #* 3$#"M5L/"+(4 ", #




%

%

# &#



0* & # -




2 4
2 +
2 S5#
/12
32 %

6

- 1123




21123 . . 1
¢8l3. | «
2/1 4 % 6







1193% u

4 # - A
;& 11 =3







%

27

SH







% )$ &-"/$S
%




S
) $

0 $ &1/3%% &
0 $ 2% )

(% 3

4 $)**




mitnehmerklappe
Integriert

Zweifligelige Feuerschutziiiren nach EI20C miissen (it ONORM B 3850) eine Einrichtung zur selbststindigen Regulie-
rung der Schlielifolge aufweisen. Diese Enrichtung muss auch bei nur teilweise gedfineten Turfligeln funktionieren.

Eine Mitnehmerklappe gewahrieistet, dass immer zuerst der Steh- und dann der Geh-
fidgel geschlossen wird!

ERa

PRI A A

Sebraushsmusteruriu nde

Funktionsgepriift mit 200.000 Offnungen

Feuerschutzgepruft

Gebrauchsmustergeschutzt

Ein grofles Thema bei der Verwendung van Mit war in der Vi heit das optische Erscheinungshild
dieses Beschlages, da er nur sichtbar auf die Tirblattoberfiiche montiert werden kannte. Bei komplett verdeckter Aus-
filhrung der restiichen Beschlige, wie beispislsweise Tirbander und TirschiieRer, unterbricht dieser sichtbar montierte
Beschlag die Schlichtheit und Geradlinigkeit sines solchen Tirelementes.

Tirbiatt mit standardméaiiger. aufgesetzter Mitnehmerklsppe - Turblatt mit never integrerer Mitnehmerklappe
L] 1l

Dias selbe Torblatt mit der neu entwickelien integrierten Mitneh-
merkiappe RODA-MK-02. Ein kieiner Unterschied mit grofier
| Wirkung, ohne dabei auf die geforderte Sicherheit zu verzich-
tent i

lard RODA-MTE

m geschlossenen Zustand)

RODA-MK-02 {sorgt fir den, fir die Schlieffolge notwendige

Offnungswinkel)
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Unzuléssig aufgehaltene Brandschutzttir
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Der Gestange -Turschliel3er
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Selbstschlielfung von Raumabschllssen:

Der Gleitschienen- Turschliel3er




Selbstschlielfung von Raumabschlissen:

Der integrierte TurschlielRer




Selbstschlielfung von Raumabschlissen:

Der BodentiirschlieRer




Selbstschlielfung von Raumabschlissen:

Die Billigvariante - unzuslassig







PANIKFUNKTIONEN

Motusginge nach EN 179

Notausginge nach EN 179

Die gefahrdeten Personen
kennen die Flucht— und Ret-
tungswege und sind mit der
Funktion der Motausgangs-
wverschilsse vertraut.

Motausgangstiren werden
wvorsiegend in Gebduden oh-
ne dffentichem Publikums-
wverkehr eingesetzt z.B. Biro.

Fanikblran nach EM 1125

Paniktiiren nach EN 1125

Der Einsatz erfolgt in Ge-
bduden mit Gffentlichem
Publikumswerkehr.

Die ocrtshundigen Besucher
kennen die Flucht— und
Rettungswege und die
Funktion des Panikver-
schiusses nicht.

Die Panikverschlisse sind
mit einer Griffstange ausge-
fuhrt, die dber die gesamis
Tirbreite reicht und leicht
won Hand oder durch Kibr-
perdruck gedffnet werden
kann.

Paniktiiren werden zB. in
Schulen, Krankenhdusem,
Flughafen, Diskotheken,
offentlichen Versalungen
und Einkaufszentren einge-
setzt

NORMENWN UND AMNWENDUNDGSEBEREIGCHE

ZA70H BENY NIEDLZILNHIOIOEHEHINMI3AS













